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Schuck Trinkwasserisolierstlick — Das optimierte
Trinkwasser-Isolierstiick mit doppelter Sicherheit
fiir alle Anwendungsfalle

Hans Mack

m den aktuellen und stetig

steigenden Marktanforderun-
gen in Bezug auf Isolationseigen-
schaften, maximalen Korrosions-
schutz sowie dauerhaft robuster
Qualitdt und hoher Belastbarkeit,
gerecht zu werden, wurden alle am
Markt vorhandenen Ausfiihrungen
untersucht und in enger Zusam-
menarbeit  mit anspruchsvollen
Kunden das Trinkwasser-Isolierstiick
fur die nachsten Generationen ent-
wickelt.

Maximale  Wirksamkeit  und
Betriebssicherheit standen bei der
Entwicklung an oberster Stelle, um
einen optimalen und dauerhaften
Korrosionsschutz zu gewahrleisten.

Fir den wirtschaftlichen Trans-
port des Lebensmittels Trinkwasser
werden vorzugsweise im groBeren
Nennweitenbereich und bei hohen
Druckstufen Stahlrohre eingesetzt.
Flr die Verwendung von Stahlroh-
ren in Versorgungsleitungen spricht
die extreme Festigkeit und Unemp-
findlichkeit gegenlber mecha-
nischen Beanspruchungen
Druckschlagen.

Diese Leitungsform bedingt eine
erhéhte Aufmerksamkeit im Bereich
des Korrosionsschutzes. Neben den
passiven SchutzmalBnahmen durch
z.B. AuBenbeschichtungen, hat sich
der kathodische Korrosionsschutz
(KKS) als aktive Mal3nahme in der
Praxis bestens bewahrt.

Der aktive KKS wird bereits seit
Jahrzehnten in der Gasversorgung
mit Erfolg eingesetzt und prakti-
ziert. Bedingt durch die Eigenschaf-
ten des Mediums Trinkwasser,
konnte der aktive KKS bislang nur
teilweise in diesem Anwendungs-
bereich umgesetzt werden. Der

und

Grund hierfir liegt unter anderem
in der Leitfahigkeit des Mediums
Trinkwasser. Zur Realisierung eines
verldsslichen und langfristig wirk-
samen  Korrosionsschutzes  sind
gesonderte Anforderungen an die
Konstruktion, Funktion und Einbau
von Wasserisolierstlicken zu stellen.
Die bisher verfligbaren Isolier-
stlicke fir Trinkwasser basieren auf
der technischen Auslegung fir das
Medium Gas. Sie werden haufig
mit einer relativ kurzen Bauldnge,
im Wirkprinzip ahnlich einer Iso-
lierflanschverbindung, hergestellt.
Diese Bauart bedingt allerdings nur
eine relativ geringe Beurteilungs-
moglichkeit der Isolation gegentiber
dem Stahlrohr. Die zusatzlichen
Anforderungen aufgrund des Medi-
ums Trinkwasser werden hiermit nur
bedingt umgesetzt, da Einflussfak-
toren wie z.B. die Leitfahigkeit nicht
mit berlicksichtigt werden.
Zusammengefasst ergeben sich
fur Isolierstlicke im Wasser folgende
Hauptanforderungen:
® Hoher Isolationsgrad
® Problemlose Einbindung in KKS
® hochwirksamer passiver duBerer
Korrosionsschutz
® robuste und isolierende
Innenbeschichtung mit allen
notwendigen Zulassungen im
Trinkwasser
® biege” elastisches Dichtungs-
und Beschichtungspaket bei im
Erdeinbau méglich auftretenden
Erdlasten/ Zusatzkraften
® hohe Qualitdtsanforderungen
zur Erreichung einer maximalen
Lebensdauer.

Trinkwasser besitzt aufgrund
seiner spezifischen Beschaffenheit

eine Leitfahigkeit im Bereich von ca.
200 bis 800 puS/cm. Die Leitfahigkeit
von Wasser fiihrt im Inneren der
Rohrleitung zu einer Uberbriickung
des auBen aufgebrachten, aktiven
Schutzstromes. Dieser Vorgang
kann bis zum vollstandigen Verlust
der Schutzwirkung fiihren, da die
Trennung der zu schitzenden
Rohrleitungsabschnitte nicht mehr
gegeben ist.

Die jahrzehntelangen Erfahrun-
gen im Gas- und auch im Wasser-
bereich flihrten im Hause des Ver-
fassers zu einer grundlegenden
Uberarbeitung des vorhandenen
Konzeptes. Alle bislang nur bedingt
beachteten EinflussgrofRen wurden
ausfihrlich analysiert und bei der
Entwicklung konsequent mit ein-
bezogen.

Die Innenseite des Trinkwasser-
Isolierstlickes wird komplett durch-
gehend mit einer unldsbar einvul-
kanisierten Hartgummierung ver-
sehen. Das verwendete Material
erfullt die hohen Anspriiche gemal
KTW und DVGW W 270 und ist somit
uneingeschrankt fir die Verwen-
dung mit dem Medium Trinkwasser
geeignet. Die Basis fur dieses Mate-
rials, bildet Synthese-Kautschuk,
welcher nach dem Ausvulkanisieren
keinerlei Delaminationserscheinun-
gen oder VerschleiB auch bei
abrasiven Inhaltsstoffen aufweist
und optimalste Betriebsergebnisse
garantiert.

Diese Hartgummierung mit
einer Mindestdicke von 3 mm ge-
wahrleistet eine sichere und poren-
freie Isolation zwischen dem
Medium Trinkwasser und des aktiv
geschiitzten Stahlrohres. Eine Uber-
tragung des Schutzstromes auf das
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Einbau Wasserisolierstiick DN 1200 in Miinchen.
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Medium Trinkwasser wird hierdurch
vermieden. Neben der eigentlichen
Isoliertrennstelle  zwischen den
Metallteilen, wirkt die Hartgummie-
rung Uber die gesamte Bauldnge
des Isolierstlicks somit als zusatz-
liche Sperre.

Die prozesssicher vulkanisierte
Hartgummierung hat extreme Vor-
teile gegenliber den klassisch
bekannten Epoxid-Beschichtungs-

systemen in Bezug auf elektrische
Durchschlagsfestigkeit,  Elastizitat
bei Biegebeanspruchungen sowie
Abnutzung bei hoheren  Stro-
mungsgeschwindigkeiten bzw. ab-
rasiven Medien.

Gegenuber den klassischen Iso-
liertrennstellen fur Gas, ist fir eine
Auslegung eines funktionalen Trink-
wasser Isolierstiickes die wirksame
Isolationslénge entscheidend. Diese
wirksame Isolationslange wird nach
der anerkannten Formel

L=3O-U~\/Z
p

berechnet. Die angewandte Berech-
nungsformel beruht auf den lang-
jahrigen Erfahrungen im KKS.

Beispiel zur Priifung der erforder-
lichen Mindestisolierlange
Aufgrund des maximal zuldssigen
elektrischen Durchflusses in [mA]
und der bendtigten Nennweite,
kann man die erforderliche Mindest-
isolierlange in [mm] aus dem Dia-
gramm ablesen.

Isolierung Isolierstiick-Schuck | Standardldsung bei U=0,5 V | p=16129 Qmm
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Auskleidunglinge L in mm
DN 200: r = 102mm, A = 32685,13 mm? DN 300: r = 142,5mm, A = 63793,97 mm?
DN 400: r = 193mm, A= 117021,18 mm?® DN 600: r = 294mm, A = 271346,70 mm*
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Bsp.: SpannungU=0,5V

Bei einem maximalen elektrischen
Durchfluss von / = 1,88 mA und
einer Nennweite DN 300, wird eine
Mindestisolierlange von 1050 mm
bendotigt.

Bei der Entwicklung wurde
bewusst auf die symmetrische Bau-
form aus dem Gasbereich verzich-
tet. Zur weiteren Optimierung der
Betriebssicherheit wurde ein asym-
metrischer Aufbau gewahlt.

Diese Ausfiihrung gewahrleistet
eine nahezu komplette Integration
des Bauteiles in den KKS. Selbst-
verstandlich wurde an der zig-tau-
sendfach, vollverschweillten und
biegestarren Bauform nichts gean-
dert. Diese solide Konstruktion ist
ideal zur Kompensation und Auf-
nahme anstehender Belastungen
durch DruckstoBe oder Setzungen.

Wichtige Grundbestandteile des
Wasserisolierstiickes sind
® innenliegende

Ringfunkenstrecke
® hochwertige Isolierringe
® doppelte O-Ring Abdichtung
® Vulkanisierte und hochfeste

Innenauskleidung nach
® KTWundW 270
® Optional Zementmortelaus-

kleidung auf Kundenwunsch

realisierbar

Nach intensiven Feldversuchen
bestatigen alle Anwender aus dem
Trinkwasserbereich sowie Betreiber
von Soleleitungen und aus dem
Kraftwerksbau die optimale Wirk-
samkeit und Zuverladssigkeit der
Bauteile.
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www.schuck-group.com



